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Cable de carga prolong. tipo 1 Modo 3, en espiral, 5m

Allgemeines

Bestell-Nr.: E-323151-G050

Versioén de lateral del vehiculo Tipo 1, final de cable libre, CA monofasica
Normativas / normas null

Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Arreglo de las fases null
Intensidad de corriente 32A
null
null
null
null
null
indice de proteccion insertado P44
indice de proteccién con caperuza de proteccion 1P44
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Fahrzeugkupplung und Ladestecker
null
null
null
null
Material de la superficie del contacto Ag
Material de la carcasa null

Color del lateral del vehiculo Parte superior negra, Parte intermedia gris aluminio, Parte inferior negra

Ladeleitung

Potencia de carga 7.4kW
null
null
null
null
null
null

Longitud de cable 5m
null

Color de cable negro
null
null
null
null

null, null, null, null, null, null

MaRbild

Weitere Leitungslangen und individuelle Farbgestalltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG — Alle Rechte vorbehalten.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur glltig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prufen Sie die aktuelle Ausfihrung.
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Anschlusslange
connection length

700

[E-322151-G[ [ [ ] 300

1]
XX, X Meter Arbeitslange
meter  working length

Beispiel: E-322151-G[1 [1[5] = 11,5 Meter
example:

meter
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