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Ladesteckdose
Bestell-Nr.: E-81191-16
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Disposition des phases null
Intensité 20A

null

null

null

null

null
Matériau de la surface de contact Ag
Connectique null
Matériau du boitier null
Couleur de I'appareil boitier noir RAL 9005

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

[ ___|

I
— B a I S Burgweg 22 Tel. +49 27 23/771-0 www.bals.com
|

D-57399 Kirchhundem - Albaum Fax. +49 27 23/771-177 info@bals.com



e C:}E MOBILE Technisches Datenblatt P R e 3

Aktuator - Verriegelungssysteme
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

null

Anschlusstabelle - Aktuator

Drehwinkel
807 +20. T
o g T
Pz fken | PN1 PIN3 Scrstpink 1 Schatpurki2
: PIN 3 = .d sortch ot St
triegein o
J unlockng + 0
Vi Schalter
Vemegein sane
w_u.y —| * . | .
i . 0 :
switching poin 18 .
Mikrosteller :
S +Ub s
5 0
Schalvorgang Schatvorgang
aninogen” “emegern
. 4| PIN 3 PIN 1 PIN 2 ] o
! = Blsckjersiom

MaRbild

Wandstarke

30 25

Einbauéffnung

72

Explosionsansicht

Weitere Leitungslangen und individuelle Farbgestalltung auf Anfrage.
Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG — Alle Rechte vorbehalten.
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Stecker Verriegelungssystem
plug interfocking system

Technisches Datenblatt

Gehausewandstarke (1,5mm bis 5mm)
housing wall thickness (1,5mm to 5mm)

Flanschdichtung
flange gasket
Blende mit Klappdeckel

cap with hinged lid

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gliltig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung priifen Sie die aktuelle Ausflihrung.
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