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Ladesteckdose mit Verriegelungsaktuator, mit

Deckelverriegelung, mit LED-Beleuchtung, Fronteinbau

Ladesteckdose
Bestell-Nr.:

Schautzart

Polanzahl

Stromstérke bis zu

Stromstéarke der Steuerkontakte
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsbetriebsspannung der Steuerkontakte
Isolationsspannung

Mittlere Lebensdauer MTTF
Kontakte

Anschlusstechnik
Gehausematerial

Gehausefarbe

E-81193-16

IP54

3p+N+PE und PP+CP

20A

2A

200/346-240/415V

30V

500V

>10.000 Steckzyklen ohne Last
Messing versilbert

Schraubanschluss, Leiterquerschnitt bis 4mm? und 0,5mm? fir CP und PP
verstarkter thermoplastischer Formstoff

Gehause schwarz RAL 9005
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Aktuator - Verriegelungssysteme

Polanzahl

Nennspannung
Betriebsspannung
Maximale Stromaufnahme
Leerlaufstrom

Stellzeit

Endlagestabilitat
Betriebstemperaturbereich
Lebensdauer

Befestigungselement

Anschluss

Anschlusstabelle - Aktuator

Ladesteckerverriegelung
plug interlock

PINT  PIN3

Entregein

wnlocking

Veriegeln
interiocking

PIN 1
PiN2
PINS

14

semaltpanit
suatching poiat

LED Beleuchtung

Polanzahl

Polaritat

Nennspannung

Maximale Stromaufnahme

Anschlussleitung LED

80" 12°

Drehwinkel

Schalipunkt 1 Schaltpunkl 2
pars -

et pt

Klappdeckelverriegelung
hinged lid interlock

g
ki | pINT PIN3
Ent

g |

Vemiegeln

méeriockng -

S ~
Schalter
Mgs;gstel ler

rmoger | ertneget i verriegelt
: a Sch

[77] Blackierstram
Bk ot

3p

12V DC

9V - 15,5V DC
3,2A

<250mA
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200ms <t < 10s Spannungs- und Temperaturabhangig nicht geeignet fiir
Dauerhafte Spannungsversorgung

<6° (bei kurzgeschlossenem Motor)

-30°C bis +50°C

60.000 Schaltzyklen gesamt

Montageschelle bei Ladesteckerverriegelung Montagegestell bei

Klappdeckelverriegelung

Anschlussleitung mit Steckverbinder Typ E-314-1000 (1000mm Lange-
3x0,5mm?) - Nicht im Lieferumfang enthalten.

PIN 3 PIN 1

4p
gemeinsame Anode
12v DC

75mA

PIN 2

1000mm Lange - 4x0,14mm?2 Enden verzinnt
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Klappdeckelsensor

Polanzahl 2p

Stromfiihrend 0,5A (DC oder AC Stromspitzen)
Schaltstrom 0,5A DC oder AC Stromspitzen
Sensorwiderstand 280m

Anschlussleitung Klappdeckelsensor 1000mm Lange - 2x0,5mm? Enden verzinnt

Anschlusstabelle - Klappdeckelsensor / LED Beleuchtung

Klappdeckelsensor Schaltplan LED Beleuchtung Schaltplan
hinged lid sensor diagram LED lightning diagram
braun
brown
sensor
schwarz RIGIB
black GND +12V DC
Klappdeckel
offen Kennzeichnung Farbe der Anschlussleitung | Anschluss
Schaltpunkt 1 Schaltpunkt 2 symbol wire color connection
geschlossen +12V DC braum Spannungsquelle +12V DC
Reed Kontakt brown voltage supply +12V DC
1 R (GND) gelb RGB LED Steuerungsmodul
yellow RGB LED controller
G (GND) grin RGB LED Steuerungsmodul
0 green RGB LED controller
geshoen Ll et B (GND) weild RGB LED Steuerungsmodul
Schaltvorgang Schaltvorgan white, REBLED, contraller
"ofnert schicten
hinged lid
open
1 switch point 2:
4
closed
reed-contact
1
0

closed open closed

switching operation switching operation
"open" "close”

MaRbild

Einbaudffnung

Wandstérke
1,6-5

_@5,5\

30

{
[
| ’ Bohrloch fiir
% Kabel LED
|

-
Bohriocn fir ] Bohrloch fir Kabel

Sensor Klappdeckelverr

137,56 - 141

Explosionsansicht
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Stecker Verriegelungssystem
plug interfocking system
/
/ Geh&ausewandstarke (1,5mm bis 5mm)
housing wall thickness (1,5mm to 5mm)

LED Blende mit Klappdeckel und Sensor
LED cap with hinged lid and sensor

/
/

Klappdeckel Verriegelungssystem
hinged lid interlocking system

Flanschdichtung
flange gasket

Ladesteckdose
charging socket

Weitere Leitungslangen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG — Alle Rechte vorbehalten.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gultig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prifen Sie die aktuelle Ausfihrung.
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