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prise null

Ladesteckdose
Bestell-Nr.: E-81193-32

null
Disposition des phases null
Intensité 32A

null

null

null

null

null
Matériau de la surface de contact Ag
Connectique null
Matériau du boitier null
Couleur de I'appareil boitier noir RAL 9005
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Aktuator - Verriegelungssysteme
null
null
null
null
null
null
null
null
null

null

null

Anschlusstabelle - Aktuator

Ladesteckerverriegelung
plug interlock

Klappdeckelverriegelung
hinged lid interlock

Fukln | PNy PIN3

function

Drehwinkel
80° #22.J.70%
| e
D2 i Schaltpunkt 1 Schaltpunkt 2
PINS /(/ xxxxxx et il
J | 0 PIN 3 PIN 1 PIN 2
Schalter
1
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" Mikrosteller
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{
"
-Ub
N 4
LED Beleuchtung
null
null
null
null
null
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Klappdeckelsensor
null
null
null
null

null

Anschlusstabelle - Klappdeckelsensor / LED Beleuchtung

Klappdeckelsensor Schaltplan LED Beleuchtung Schaltplan
hinged lid sensor diagram LED lightning diagram
braun
brown
sensor
schwarz RIGIB
black GND +12V DC
Klappdeckel
offen Kennzeichnung Farbe der Anschlussleitung | Anschluss
Schaltpunkt 1 Schaltpunkt 2 symbol wire color connection
geschlossen +12V DC braum Spannungsquelle +12V DC
Reed Kontakt brown voltage supply +12V DC
1 R (GND) gelb RGB LED Steuerungsmodul
yellow RGB LED controller
G (GND) grin RGB LED Steuerungsmodul
0 green RGB LED controller
geshoen Ll et B (GND) weild RGB LED Steuerungsmodul
Schaltvorgang Schaltvorgan white, REBLED, contraller
"ofnert schicten
hinged lid
open
1 switch point 2:
4
closed
reed-contact
1
0
cosed open dosed

switching operation switching operation
"open" "close”

MaRbild

Einbaudffnung

Wandstérke 58
1,6-5

Bohrioch fior

{

[
% Kabel LED
|

30

66,5

Bohrioch filr Kabel
Sensor Klappdeckelverr

-
Bohriocn fir ]

137,56 - 141

Explosionsansicht

Weitere Leitungsléangen und individuelle Farbgestalltung auf Anfrage.
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Stecker Verriegelungssystem
plug interfocking system
/
/ Geh&ausewandstarke (1,5mm bis 5mm)
housing wall thickness (1,5mm to 5mm)

LED Blende mit Klappdeckel und Sensor
LED cap with hinged lid and sensor

Klappdeckel Verriegelungssystem

hinged lid interlocking system
Flanschdichtung

flange gasket

Ladesteckdose
charging socket

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG — Alle Rechte vorbehalten.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gultig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prifen Sie die aktuelle Ausfihrung.
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